PRAVILNIK
O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA SPOLINU I UNUTRASNJU
HIDRANTSKU MREZU ZA GASENJE POZARA
(,Sluzbeni list SFRF", br. 44/83)

1. OPSTE ODREDBE

Clan 1,
Ovim pravilnikom propisuju se tehnitki normativi za spoljnu i unutra¥nju hidranstky mredu
za ga¥enje pofara, kojima se regulifu kapacitet, pritisak i izvori vode.
Qdredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na. automaiske uredajc za gadenje poara
vodom. '

Clan 2.
‘NiYe navedeni izrazi u smislu ovog pravilnika, imaju sledeca znafenja:

1) neposredno napajanje hidrantske mreZe je napajanje hidrantske mreZe povriinskim voda- |

ma, postavijanjem vatrogasmh pumpi ili vatrugasmh vozila za zahvatanje vode,

2) posredno napajanje hidrantske mreZe je napajanje hldranukenrdepcwhnshmwdnma,
postavijanjem stalnib postrojenja za zahvatanje vode;

3) méunski broj uwmmamhpohnjebrqpohmkojlumogumnummmom mesta u
toku tri uzastopna Zasa;

4) spoljna hidrantska mreZa je skup gradevinskin objekata i uredaja kojima se voda, od izvora
pogodnog za snabdevanje vodom, cevovodima dovodi na hidrantske prikljutke koji se neposredno
koriste za galenje pofara ili se na njih prikljuduju vatrogasna vozila;

5) suva hidrantska mre2a je skup uredaja u objektu kojima se obezbeduje da se voda iz vatro-
gasnih cisterni ili iz drugih izvora za snabdevanje vodom transportuje do najvilih spratova objekta
koji su, u normalnoj eksploataciji objekia, potpuno bez vode.

6) ukupna koliina vode potrebna za gaenje pofara je kolitina vode potrcbaa za galenje
spofjnom i unutrainjom hidrantskom mrefom u trajanju najemsoje 2 h i kolitina vode za ¥prinklers-
ke i drenlerske urédaje u trajanju najmanje 1 h;

T)ﬁNmamhtdnm.skauxduesmpurodmu objekiu koji vodu razvode tako da se pri-
menom creva odredens duline, sa mlaznicom, peostorije Mite 0d podara.

IL IZVORI SNABDEVANJA VODOM

Clan 3.

Zampdnmespoﬁmlunum!mehmumrmmnNupodmm.povrhmhmamos-
ferska voda 8ji kapaciteti moraju obezbediti rad mwede u trajanju 2 h

Clan 4,
Ako se za napajanje hidrantske mreZe koristi podzemna voda iz kopanih ili bulenih bunara,
pri apljenju vode iz bunara nivo vode ne sme pastl ispod 6 m od kole terena
Priliv vode u bunar mora se dokazati probnim crpljenjem vode u najnepovaljnije vreme (po-
sle duleg suinog perioda).
Ako se potrebns kolifina vode ne mofe obezbediti iz jednog bunara, dozvobenmewqi:
dva ili vife bunira, uz istovremeno probno crpljenje vode,

Clan 5.

Za zahvatanje povr¥inskih voda za neposredno napajanje hidrantske mreZe izgraduju se pri-
1azni putevi i platforme za vatrogasna vozila i pumpe, a zshvatanje vode mora biti moguée bez obzi-
s na stanje voie.

Stalna postrojenja za zahvatenje povr¥inskih voda za posredno napejanje hidrantske mre¥e
izraduju se na osnovu podataka o hidrolofkom re?imu za period od najmanje 15 godina, tako da se
mogn koristiti u svako doba godine.

Clan 6.
Usisna korpa postrojenja za zahvatanje vode na otvorenim vodotocima mora se, fefidnim iki
armirancbetonskim taipama, zatitid od mehml&ih oftetenja pri keetanju leda i vecih otpada-

[+
Usisna korpa i cevovod koii je pnm*nnmpomma;ubm izvedeni tako da se mogu
ispimti i distiti.

Clan 7.
Postrojenje za zshvatanje povriinskih voda mora imati radnu pumpu, dva nezavisna izvora
mw:qumm:mumwvme

{Om 8.
Za napajanje hidrantske mreZe koriste s& i atmosferske vode koje se sa krovnih i drugih
povrina prikupljaju u rezervoare, koji morsju bitt konstruisani tako da se mogu puniti i iz pokretnih
cigterni.

Clan 9.
Za obezbedivanje najmanje rezerve vode za galenje poZara, kao i za napajanje spoljne i unut-
ra¥nje hidrantske mreZe, koriste se ukopani, poluukopani i nadzemni rezervoari.
Kapacitet rezervoara odreduje s¢ na osnovu kapaciteta potrebnog za gadenje poZara i broja
milazeva koji se koriste.

Clan 10.
Ako se koristi voda iz nadzemnih rezervoara, bez posredstva pumpi, visinska razlika izmedu
rezervoara i hidranata preko kejih se voda koristi mora iznositi najmanje 80 m.
Clan 11.

Nije dozvoljeno spajanje vodovoda za sanitame potrcbe sa drugim lokalnim izvotima za
snabdevanje vodom za galenje pofara.

Clan 12.
Kolifing vode kqase obezbeduje za naseljena mesta, zavisno od broja stanovnika i rafunatog
broja istovremenih po¥am, data je u tabeli 1.

Tabels 1.

Koligina vods, u 1/s po jednom

Ratunati broj istovremenih poZaru, bez obzira na otpornost

Broj stanovnikg, u hiljadéma

poZara objekata prema poZaru
do 5 1 10
6do 10 | 15
Il do 25 2 15
26 do 50 2 25
51 do 100 2 35
101 do 200 3 40
201 do 300 3 50
301 do 400 3 60
401 do 500 3 70
501 de 600 3 75
601 do 700 3 30
701 do 800 3 85
801 do 1000 3 90
1001 do 2000 4 90

Clan 13.

Kolitina vode Xoja je potrebna za indusirijske objekte, zavisno od stepena otpornosti zgrade
prema pofaru i kaicgorije tehnolo¥kog procesa prema ugrofenosti od polara, data je u tebeli




Tabela 2.
Kategoriju Koligina vode potrebna za jedun poiar, u /s, zavisno od zapremine
: tehnoloskog  objekia koji se stite. u m’
Stepen otpor- proces pre- ;
nosti objekata my ugroZenasti od 3001 5001 20001 50001 200001
prema pofaru poZara do do do do do do preka
3000 5000 20000 50000 200000 400000 400000
Vilv K4, K5 10 1¢ 10 10 15 . 20 25
Vilv KI, K2, K3 10 10 15 20 30 s -
mn K4, K5, 10 10 15 25 - - -
Il K3 {1] 15 20 30 - - -
i1l K41 K}5 11] 15 20 30 - - -
Till K3 & 20 25 - - - 1)

*.} Prazou poljn u tabeli 2 ne znade da za odnosne objekie nije potrebna voda 2a gadenje. nego da se, zavisno od
stepena olpornosti prema poZary i njihove veli¢ine, u takve objekte ne postavipju tehnoloski procesi odre-
dene kategarije ugroZenosti od pofara.

Clan 14.
Simboli za kategoriju tehnolo¥kog procesa prema ugrofenosti od pofara u tabeli 2 imaju de-
deéa znadenja:

Kl - u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se koristi materijal koji se mole zapaliti ili ek-
splodirati pod dejstvom vode ili kiseonika, lako zapajive tefnosti Cija je tafka paljenja
ispod 23¢ C i gasovi i pare &ja je donja granica eksplozivnosti ispod 10 zapreminskih proce-
nata, na primer: pogoni u kojima se radi sa metalnim natrijumom ili kalijumom, fosforom i
karbidom, pogodni za proizvodnju viskoznih vlakana, ekstrakciju benzinom, hidriranje, re-
kuperaciju i rektifikaciju organskih rastvarafa i skladifta benzina, ugljen-dioksida, etra,
acetona i s

K2- uovu I:atsgoruu spadaju pogoni 1 kojima se radi sa lakoupahwnn teEnostima &ija je talka
paljenja izmedu 23° C i 1000 C i zapaljivim gssovima ¥ja je donja granica eksplozivisosti
iznad 10 zapreminskih procenata, pogoni u kojima se obraduju &vrste zapaljive materije,
pri femu se razvija eksplozivna pradina, na primer: pumpna postrojenja i stanica za tetne
materije fija je talka palienja izmedu 23° C i 100* C, pogoni gde se stvara ugljena pradina,
drvene strugotine, braino, fefer u prahu, sintefitki kauéuk u pmhu i sl;

K3 - u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se 1adi sa zapaljivim te¥nostima Sija je talka pa-
lienja 100° C do 3000 C i &wstim materijama tempersture paljenja do 300° C, na primer; po-
goni za mehanifu preradu drveta i proizvodnju hartije, tekstilni pogoni, pogoni za regene-
raciju ulja za podmazivanje, skladi¥ta goriva i maziva, sredstva za trnsport ugha, zatvorens
skladi¥ta uglja pumpne stanice za tenosti &ja je ta¥ka pafjenja 1002 C do 3000 C, gam¥e 2
automobile i javni objekti koji mogu da prime vife od 500 lica;

K4 - v ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa tetnostima &ja je tafka paljenja iznad
3000 C,. dvrstim materijama Zija je temperatuta palienia iznad 3000 C i materjema koje se
preraduju u zagrejanom, razmek3anom ili rastopljenom stanju, pri femu se oalgbada top-
lota pradena iskramia i plamenom, na primer: pogoni za topljenje, Evenje i preradu metala,
gas-generatorske stanice, odeljenja za ispitivanje motora sa unutrafnjim sagorevanjem, kot-
larnice, transformatorske stanice i pogoni u kojima sagoreva vrsto, telno i gasovito go-
rivo, kao 1 javni objekti koji mogu da prime do 500 lica;

K5 - u ovu kategoriju-spadaju pogoni u kojima se radi sa negorivim ‘materfjama i hladnim i
mokrim materijalom, na primer: pogoni za mehanitku obradu metala, kompresorske sta-
nice, pogoni za proizvodnju negorivih gasova, mokra odeljenja industrije tekstila i hartije,
pogoni za dobijanje i hladnu obradu minerala, azbesta, soli i za preradu ribe, mesa i
miednih proizvoda, vodne stanice i pumpne stanice za transport nezapaljivih telnosti i sl

Clan 15,
Ako je povriiina na kojqj se nalazi indsastrijaki skt do 150 helriars, salfung se ;2 jednim isto- -
vremenim poZarom a ako, je povriine veis, aduma 3¢ 32 dve istovremena polare.

. SPOLINA HIDRANTSKA MREZA

Clan 16,

Za spoljinu hidrantsku mreZy izraduje se prstenasti sistem cevovoda. Izuzetno od odredbe
stava 1. ovog &lana, dopulita se izrada slepog cevovoda za objekte namenjene stanovanju i druge ob-
Jjekie Lije poZamno opterecenje ne prelazi 800 M)/m?, s tim da dufina slepog cevovoda iznosi najvise
180 m.

Clan 17,

Rastojanje izmedu spolinih hidrantskih priklju¥aka odreduje se zavisno od namene, velifine i
sliénih karakteristika objekta, 5 tim da se poZar na svakom objektu moZe gasiti sa najmanje dva spolj-
na hidranta. Dozvoljeno rastojanje izmedu dva hidranta iznosi najviSe 80 m.,

U objektima v kojima se nalazi matesijal koji se sme gasiti vodom i &ije poZarno opterecenje
iznosi vile od 2000/MIm?, rastojanje izmedu dva hidranta iznosi najvife 50 m.

U naseljenim mestima, u kojima su objekti preteZno namenjeni stanovanju, rastojanje iz-
medu spoljnih hidranata iznosi najvife 150 m.

Clan 18,
Spolini hidrantski prikljudci u blizini objekta moraju biti napravijeni tako da se mogu upo-
trebiti i pri poZaru koji se $iri kroz otvore na objektu.
Rastojanje hidrantskog prikljudka od zida industrijskog objekta iznosi najmanje 10 m, a naj-
vide 100 m, s tim o mora da postoji moguénost za prikljulivanje vatrogasnog vozila za hid-

Tant.,
Ako se spolini hidranti koriste za neposredno gafenje poZara, rastojanje hidrantskih prikijuta-
ka od objekta iznosi majmanje 10 m, a najvile 30 m.

Clan 19.
Spolini hidrentski prikljulci moraju biti na vidan nalin obelefeni tablicama sa upieanim
rastojanjima, koje se postavijaju na najblie objekte ili na posebno napravliene stubove.

Clan 20.

Oko objekta koji se firt postavijaju se nadzemni hidranti, A samo izuzetno dozvoleno je
postavijanje podzemnih hidranata na trotoar ili zelenoj povréini ako nadzemni hidmnt ometa saob-
raéaj oko objekta.

U zimskom periodu nadzemni hidranti morsju biti zaStieni od zamrzavanja.

Clan 21.

Cevi razvodnog cevovoda u prstenastoj mreXi spoljnih hidranata moraju imati unutradniji
prefnik prema rafunu, koji ne sme biti manji od 100 mm, a cevi prikijunog cevavoda pojedinainog
hidrantskog prikljutka moraju imati prelnik najmanje 8¢ mm. ]

Ako je hidrant predviden za neposredno galenje po¥ara, najmanji pritisak u hidrantskoj
mrefi na mestu prikljutka iznosi 5,0 bar.

Ako se predvida da se vatrogasno vozilo prikijufuje na hidrantski prikljudajk i da se postigne
potreban pritisak za gafenje po¥ars pumpama na vozily, pritisak u hidrantskoj pife®i moZe bitii ni%i
od 5,0 bar, ali ne sme biti niZi od 2,5 bar.

Clan 22,

Ako spoljna hidrantska mre#a raspola¥e zadovoljavajuéom koliinom vode ali u pogledu pri-
tiska ne zadovoljava uslove za galenje pofara, mora se obezbediti najmanje jedna punspa odgovare-
judeg kapaciteta pri pritisku najmanje 8,0 bar, osim ako se na udaliencsti do 5 km nalzi vairogasna
jedinica sposobna za gafenje polara i spasavanje.




Clan 23,
Uk;umwﬁndjeudmhmgmda,uwpomdndbﬁﬁ:ﬁnﬂzmghidrmukogpﬂkﬁu&-
_ka,po.sm_rlnsconnarngme&sjma,mluniceit.ﬁuu DuZina creva odreduje se zavisno od udal-
Jt:mm hidraptskog prikijudka od objekta i od potrebe za intervencijom sa spoline strane objek-

IV. UNUTRASNJA HIDRANTSKA MREZA

{lan 24. .
Sin_em unutrainje hidrantske mrede sastoji se od prikijua, razvodne mre¥e sa spolinom ar-
maturom i hidrantske zaporne i regulacione armature.

Clan 25.

Unutrainja hidrntska mre#a ne mora se postaviti:

1) ¥ stambenim zgradama sa manje od &etiri nadzemna sprata;

2) u objeklima namenjenim za javna kupatila i perionice; .

-~ 3) v skladi¥nim prostorijama &ji su zidovi otpomi prema poZaru u trajanju ngimanje 2 h, u

kojima se uskladiftava negoriva robz, u negorivej ambala¥i;
- 4) v prodavnicama i prestorijama namenjenim za administrativne poslove, povriine do 150

5) u proizvodnim objektima IV i V stepena otpomosti prema pofani, sa kategorijom
tehnologkog procesa prema ugrofenosti od po2ara K4 i K5 i zapremine do 1000 m? .

’ Clan 26.
] Unupn!x@ahidmnukamnhnemeuwshﬁﬁupm&nodﬂmwnimainﬂadi&tﬁmn
kojima koriféenje vode moZe stvoriti zapaljivi gas i izazvati eksploziju, poZar i Sirenje poZara.

Qan 27.

Unuu:!q._iu hidrantska mreZa stambenih i javnih zgrada mole biti zasebna ili spojena sa

vodovodom kojim sc objekat napajs vodom za pite ili 2a higjjenske potrebe.
puée?hpmm pogonima unutrainja hidrantska mre¥a moZe biti zajedni®ka sa mrefom vode

zZa 2a higijenske potrebe i sa mrefom vode koja se upotrebljava u tehnoloSkom procesu,
mode biti i zasebna. " :

Ako je unutra¥nja hidrantska mreds zajedni¥ka, koliéna vode potrebna za galenje
mmﬁﬁmm?obezbedenakmdajemm gasenje potara
. Zgﬂwepoinnmo_ieuhoﬁsﬁﬁiwduupombﬁmutahnommmhojuemk—
mkon!éeqjamneuadwe(npr.vodaizmhhdﬁhumdu’a).

Qlan 28.
. Hidranti stambenih i javnih zgrada sa vife od etiri nadzemna sprata moraju biti tako postavl-
jeni da je moguée Hititi sve prostorije.
Najmanji kapacitet hidranata iz stava 1, ovog &ana, kad istovremeno rade, mora biti u skladu
sa viednostima datim u tabeli 3.

Tabels 3
) Javne zgrade i
Stambene zgrade industrijski objekti
Visina zgrade u m Najmanji Kapacitet Najmanji Kapacitet
broj hidranta, broj hidranta,
hidranata /s hidranata 1/
do 22 2 2.5 3 25
23 do 40 3 2,5 4 25
4] do 75 3 5 4 5
vite od 75 4 5 5 5

Cian 29, o
Unutrainia hidrantska mrela mors stain0 hiti pod pritiskom, bez obzira na izvor iz kog se na-
paja vodom, tako da na najvilem speatu objelin, e galaznici priktjudency na hidrantsidi prikljucak,
ima pritisak najmanje 3,0 bar. -
Na unutrafnjem hidrantskom prikijdiu dozvoBava sc pritisak najvife 7.0 bar.

Clan 30,
Za unutrainju hidrantsku mredu upotrebljavaju se cevi niymanjeg preénika 52 mm, odnosno

Clan 31
Medusobno rasigjanje hidrantskih priklipdaka odreduje s tako da se celokupan prostor koji
se §iti pokriva mlazom vode, pri femu se vodi reéuna o tome da dufina creva iznosi 15 m, a duZina
kompaktnog miaza - do 5 m. 3
Hidrantski prikljusci smestaju se u prolaze, siepeni¥ne pretprostore i druge puteve za evakua-
ciju, 0 neposrednoj blizini ulaznih vrata u prostorije koje mogu biti ugroZene poZarom, tako da ne
ometaju evakuaciju.

Clan 32,
Ormar sa crevom postavija se na visini najvile 1,35 m od poda i oznatava oznakom za hid-
rant, slovom JH". )
U hidmentski onnar postavija se crevo sa miaznicom.

Clan 33,
Cevi za unutrainju hidrantsku mrefu postavijaju se tako da budu zadti¢ene od mehanitkih
ow- - - s -
Cevi za unutra¥nju hidrantsku mreu ne smeju se postavijati kroz prostorije koje su ugroZene
U prostorijama veiih dimenzija, kad nije moguce zadovoljiti zahteve iz st. 1. 2. ovog &lana,
wﬁuunum!qiuhidmnﬂkummhmowsepomvﬁaﬁiuunummestubweobjm

Clan 34,

Ako s¢ zidni hidranti postavijaju u prostorijama ugroZenim od poé.ara, ate pmﬁt_oriie nisu
hodnici, prolazi i sl. raspred hidmanata mora biti takav da se svaki deo povrﬁme‘u prostoriji mora -
titi sa najmanje dva miaza, tako da se blokiranjem jednog hidranta ne iskljudije moguénost za
Korilcenje. &

V UREDAIL ZA POVECANJE PRITISKA

Clan 35. _
Ako je pritisak u spolinoj vodovodnoj mrei nedovoljan, postavljaju se pumpe o#sovmjuéeg
jmta za povedanje pritiska u unutra¥njoj hidrantskoj nweZi. . . .
ki“mll’l.um:leizm\ml. ovog SHana mogu se¢ postavijati u otyekw koji se titi od poZara ili u
Ako se pumpa postavlja u objektu koji se 3titi od poZara, prostorija u kojoj se postavija mor4
biti odvojena od ostalik prostorija zidovima otpornim prema po¥arnu najmanje 90 min., a p!azna vra-
ta moraju biti postavijena tako da se u tu prostoriju ulazi iz prostora koj-ne mode biti vgrofen

- polarom.

Vrata na prostorijii sa pumpama moraju biti ofporna prema pdZary najmanje 60 minuta.

Clan 36,
Pumpa za unutra$nju hidrantsku mrefu mora imati rezerve dgregal Za napajanje ener-

Ako s¢ koristi vife pumpi, rezervne pumpe moraju se postavfni ta.ko da na td pumpe dolazi
najmanje jedna rezervna pumpa, a na etiri do Sest pumpi - najmanje dve rezervne pumpe.




Olan 37.
Pumpno postrojenje ne mora imati rezervne pumpe ako u proizvodnom pogonu kapacitet
ukupne kolitine vode za gafenje polara unutra¥njom hidrantskom mrefom nije veti od 15,0
I/s. .

C Clan 38.
Pored automatskog ukljuZivanja, pumpno postrojenje za potrsbe unutminje hidmntske
mrele mora imati i ruEno ukljulivanje.
Uredaj za automatsko ukljuivanje pumpi mora, u slufaju kvam na glavnoj pumpi, odmah
ukljuliti rezervan pumpu :

Qan 39,
Sve viste uredaja za povedanje pritiska moraju imati obilazni vod.
Uredaji za poveanje pritiska postavijaju se tako da se pomoéu njih snabdevaju vodom samo
oni spratovi na kojima postojedi pritisak nije zadovoljavajuéi,

Clan 40,
Uredaji za poveanje pritiska sa rezervoarom pod pritiskom moraju imati rezervu vode koja
omoguéava galenje pofara najmanje 90 minuta.
Uredaji za povetanje pritiska sa rezervoarom, pored elemenata koji su neophodni za rad
postrojenja, moraju biti opremljeni cevovodom za odvodenje vode, preliviiom cevi i pokazateljima
nivoa.

VI SUVA HIDRANTSKA MREZA

Clan 41,
U objektima vifim od 75 m mora se postaviti suva hidrantska mreZa sa moguéno#tu za prikl-
jufivanje vatrogasnih vozila na nivou terena,
Prefnik cevovoda suve hidrantske mrefe iznosi najmanje 80 mm.
Cevovod na suvgj hidrantskej mrei mora na svakom spratu imati ventil i spojku s najman-
jim prelnikom 52 mm i mora na najvifem sprate izdrlati pritisak najmanje 50 bar.

{lan 42,

Spoljni prikljuak za vatrogasne vorzilo na cevovod za suvu hidrantsku mrefu mora biti
postavljen $to je mogucée blife glavnom ulazu u objekt, na visini od 60 cm do 120 cm od nivoa tere-
1na, u posebnom limenom ormaru sa bravom koja se otvara kljufem namenjenim za otvaranje hid-
rantskih ventila, :

Cevovod za suvu hidrantsku mré2u mora biti vidljiv od prikljuZka sa spoljne strane zgrade do
najvifeg sprata.

Prikljudak za vatrogasno vozilo na cevovod za suvu hidrantsku mre?u mora imati ventil bez
zapomog clementa.

Cevi u suvoj hidrantskoj mreZi izmedu ventila i prikljudaka za vatrogasno vozilo momju se
automatski prazniti.

Svi priklju¥ci na suvoj hidrantsko] mreXi moraju biti jasno i wodjivo oznateni tekstom:

»MOZE UPOTREBLJAVATI SAMO VATROGASNA JEDINICA?

Clan 43.

Ako se suvi hidrantski cevovodi dule vremeria ne koriste, mora se kontrolisati njihova nepro-
pusnost vazdu$nim pritiskom najmanje jedanput u dve godine. Vazdu3ni pritisak ne sme biti vedi od
1.5 bar.

: Oan 44,

Suvi hidrantski cevovodi moraju se postaviti take da se prikljulenjem vatrogasnih creva na

svakom spratu omoguéi gadenje poZara u svim prostorijama koje se na taj nadin Stite.

Prikljutci na suvi hidrantski cevovod na pojedinim spratovima mozaju biti postavijeni na
mestima koja prilikom pofara nisu ugro¥ena od podara.

VIl HIDRANTSKA MREZA WA OBJEKTIMA U IZGRADNJI

(an 45,

Na objektima u izgradni mors se obezbeditl voda za galenje poZar, postaviianjem stalne ili
priviemenc hidrantske mrede.

Objekti vili od detiri sprats moraju imati najmenje jedan suvi cevovod, stalni ili privremeni,
sa prikljulkom na mestu pristupainom za vatrogasna vozila

Na svakom spratu mora da postoji nejmanje jedan hidrantski prikljutak sa ventilom za prikl-
julivanje cevi vatrogasne jedinice. Ventili momju biti uvek zatvoreni i zaltibeni od mehanitkih of-
tedenja.

Clan 46
U toku izgradnje objekta mora se za svaki sprat postepeno produZivati hidrantska mreda, s
tim da s¢ na najvilem mestu mreZa sigumo i nepropusno zatvori.
Najvidi hidrantski prikljulak sme biti samo za jedan sprat nii od ngjviSeg dela objekta izg-
radnji. Hidrantski prikljufak ne sme biti postavljen u neposrednej blizini gorivog materijala.

Clan 47.
Na najvifem hidrantskom prikljudku mora se postaviti ormar sa dovolinom koli&inom vatro-
gasnih creva tako da se mogu dosedi i najudalieniji delovi objekata.
Ormar za smeStaj creva morn biti metaini, sa bravom bez kljuta, U ormaru mora biti smefite-
o4 i univerzalna mlaznica,

Clan 48,
Kvalitet armature priviemene hidrantske mrefe mora odgovarati kvalitetu armature staine
hidrantske mreZe. :

Qlan 49,
Privremena hidraniska mrea u objektima u izgradnji mora biti upotrebljiva sve dok se ne
zavrie instalacije za stalpu hidmotsku mreZu,
Prikljulci za vatrogasna vozila morgju se na pogodan nalin oznafiti.

VIII KONTROLA HIDRANTSKE-MREZE

, Clan 50.
Hidramska mrela, sa svim uredsjima i armaturom, kontrolife se jedanput u Sest mese-

Periodifnoj kontroli podiefn i creva u hidrantskim ormarima, koja se najmanje jedanput u
Jest meseci moraju odmotati i detalino pregledati, zaptivke promeniti ako su oltetene.

Svi ventili na cevovodu koji povezuje hidrantsku mredu 3 izvorom za snabdevanje vodom
morgju biti uvek otvoreni i na njima ne sme biti nikakvog propustanja, )

Posle korifenja hidrantske mrefe, crevo se mora oprati, dobro isuliti i namotsti na svoj
nosat,

&

Clan 51
Ako se u toku perioditne kontrole utvrdi da hidrant nije upotreblfi¢; mora se odmah cspos-
obiti ili zameniti.

IX ZAVRSNA ODREDBA

Clan 52,
Ovaj pravilnik stupa na snagu po isteku jedne godine od dana objavijivanja u SluZbenom lis-




Pravilnik je objavijen u ,StuZbenom listu SFRF”, br. 44/83, 2 stupio je na snegu 19. avgusta
1984, godine. :

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnilki normativi za spoljainju i unutrenju hidmnisiu
mredu za galenje podam kojima se reguliku kapacitet, pritisak i izvori smabdevanja vodom. Ovim
Pravilnikom refeno je& i snabdevanje vodom u objektima koji su vili od 75 m kao i za objekte u izg-

radmji.

Osnovno sredstvo za gadenje poZara je voda. Veda je podesno sredstvo za galenje polam kla-
se A (poZari &vrstih zapaljivih materija — drvo, papir, slama, tekstil, ugalj i 8.). Voda u vidu vodene
magle je podesno sredstvo za galienje pofara klase A, a ogranifeno podesno sredsivo za galenje
po¥ara kiase B (poZari zapaljivih tefnosti ~ benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, tran i dr.) i
poarn klase E (poZari na uredsjima i instalacijama pod elekiri®nim naponom - alektromotori,
transformatoni, generatori, razvodna postrojenja i dr.). )

Snabdevanje vodom unutainje i spofadnje hidrantske mreZe mode se vriiti iz podzemnih izv-
ora (kopani i budeni bunari) povr¥inskih izvora (reke, jezera, rezervoan za vodu i vodovodna
mreXa), 4 za spabdevanje se mogu Koristiti i atmosferske vode.

Bez obzira na vrstu izvora za snabdevanje vodom, mora se Obezbediti rezerwa voda za nep-
rekidan rad hidraniske mrele u trajanju od 2 fasa

Za postrojenje za zahvatanje povriinskih voda preporulujemo postavijanje rezervne pumpe
kao 3o je to obaveza za pumpno postrojenje za unutrainju hidrantsku mreZu (3. 38. Praviloika).
Ovo postrojenje mora imati dva nezavisna izvora napejanja elekiitnom energijom. Drugi izvor na-
pajanja elektriénom energijom je dizel-elekritni agregat. MoZe se primeniti i refenje kada se kao re-
Zetva elekiritngj pumpi postavija druga pumpa sa pogonom preko dizel motora (dizel pumpa).

Za zahvatanje povr¥inskih voda za neposredno napajanje hidrantske mrefe izuduju se prilaz-
ni putevi i platforme za vatrogasna vozila i pumpe. Minimalna firina puteva je 3,5 metr, nosivost 10
tona po osovinskom pritisku, maksimalni nagib je 1%, a minimalna visinska prohodnost 4,5 metara,
a unutradnji poluprefnik krivine 11 m.

Za snabdevanje vodom suve hidrantske mreZe koja se postavlja u objekte koji su vidi od 75
m, korists se vatrogasna vozila.

Voda u izvorima za snabdevanje hidrantske mreZe mora biti cbezbedena od zamczavan-

Ukoliko se voda za napajanje spolinje i unuiragnje hidrantske mrefe drli u poluukopanim i
padzemnim rezervoarima, van objekta, rezervoari moraju imati termoizolaciju ili grejake kako bi se
izbeglo zamrzavanje vode u zimskom periodu. Kada se rezervoari sme¥aju u objektu, prostorije u
kojimamngudasequlveniskztunpenum(ispodmC),hmrsjnsemuiiﬁsemvouimﬁu

U damu 10 ovog Pravilnike tra¥i s¢ da visinska razlika izmedu rezervoara u kojima se dri
voda za gatenje i hidranata iznosi minimalno 80 i kada nema pumpnog postrojenja. Milljenja smo
da visinsku mazliku treba odrediti proratunom $to znati da bi u nekim shufajevima visinska mzlika
mogla biti i manja od 80 m.

Poirebna koliina vode koja s¢ obezbeduje za nascljena mesta zavisi od broja stanovnika i
broja istovremenih pofara, 2 data je u (abeli u Hanu 12. ovog Pravilnika.

Potrebna kolitina vode koja se obezbeduje za gafenje pofars industrijskih objekata odreduje
se na osnowvy tri kriterjjuma:

a) zapremine qbjekta koji se. titi

b) Kategorije tehnolodkog procesa prema ugroZenosti od poZara

©) sicpena otpormosti objekta prema poZaru.

Pod zapreminom objekts, iz tabele, smatra s¢ neto zapremina objekta u m® .

Kategorije tehnolofkog procesa prema ugroenosti od pofara defmnisane su danom 14. ovog
Pravilnika, dok je stepen otpornosti objekia prema poZaru definisan JUS-om U.J1.240.

Zgrada ili deo zgrade (polami sektor) thoZe imati sledece stepene otpomnosti protiv poZa-
m

I stepen — bez otpornost,

H stepen - mala otpomost,

I stepen — srednja otpormost,

IV stepen - veda otpornost, i

V stepen - velika otpornost.

Ovi stepeni otpornosti dati su u kolonama od 4 do 8 u priloZenoj tabeli u fasovima:

Jugoslovenski Siepen otpornosti prema poiaru - sirandardni
standard za tipovi konstrukcije
Vrsta gradevinske ispitivanje poloiaj 1 n LiL v v
konstrukesje otpornosti " het mala srednja vela velika
prema potatu otpomnosti | otpornost | otpornest | otpornost | otpornost
i 2 3 4 5 6 7 8
Nosivi zidovi UJ1.09% o o :
Nosivi stubovi UJL.100 8 - 1/2 1,0 2,0 30
Nosive grede UJL114 %
Meduspratne kon- - : :
strukcije uJLne g D= 1/4 1/2 1.0 20
Krovni pokrivad U.J1.140 ,;‘oj - 1/4 1/2 3/4 1.0
Nenosivi pregradni & .
i fasadni zidovi U.J1.090 = - 174 174 1/4 1/2
Konstrukcija eva- E
kuacionog puta 1/4 1/2 1.0 2.0 3,0
Zidovi U.J1.0%0 0 1 1 1,5 20 30
MeduetaZne kon- 2 E b 172
strukcije UJLI10 §32 1/2 1,0 1,5 2,0
Owori U6 | CAR [ 12 | 12 1o o s

Zgrada ili poZami sektor (deoobjekia)imaonajstepen ofpornosti protiv polara, ako su pojedi-
naine otpornosti gradevinskih konstrukcija navedene u tabeli vede ili jodnake naznalenim vrednosti-
mmmﬂimm“mmmm&emmﬁemotpumﬁu vedom ili
jeQnakom onoj naznadenoj za pojedini stepen, a samo jedna konstrukcija ima tu vrednost manju,
objekt ima onaj stepen otpornosti koji odgovara navedenoj manjoj otpornosti,

Ako se zgrada sastoji od vife pofamih sektora razlifitog stepena otpomosti protiv poara, 2g-

" rada ima ona stepen otpornosti protiv poZara koji ima poZami scktor sa najmsnjim stepenom

otpornosti prema poZaru.

Za industrijsk® komplekse na velikim povriinama sa visokim pofamim rizikom i velikim
pofamim opterecenjem (fabrike boja i lakova, velike hemijske industrije i dr.) preponiujemo da se i
na povriinama manjim od 150 ha potrebna kolitina vode odreduje za potrebe galenja dva istovre-
mena polara,

Spolja¥nja hidrantska mreZa je skup gradevinskih objekata i uredaja kojima se voda, od izvora
pogodnog za snabdevanje vodom, cevovodima dovodi na hidrantske prikljulke koji s¢ neposredno
koriste za gafenje poZara ili se nanjih prikljuuju vatrogasna vozils. Ona mora da se sastoji od prste-
nastog sistema cevovoda (izuzetak su sludajevi obubvaéeni Zlanom 16. Pravilnika), da bi u shifaju
kvara bilo i dalje omoguceno nesmetano snabdevanje svakog prikljutka. Maksimaloo ragtojanje iz-
medu dva hidranta spoljaSnje hidrantske mreZe (izuzetak su naseljena mesta sa starvbenim obyjekti-
ma) iznosi max. 0 metara, s tim da se mora zadovoljiti uslov da se po¥ar na svakom delu objekta
mofe gasiti sa najmanije dva spoljna hidranta, Pod rastojanjem se podrazumeva put kojim se mogu
voditi vatrogasna creva ‘

Rastojanje hidrantskog prikljuéka od zida industrijskog objekta iznosi najmanje 10 metara (da
ne'bi dotlo da zatrpavanja istih pri poZaru i da bi se zbog blizine objektu mogio priéi prikljuliu), 4
nam!e 190 m sa moguéno$tu za prikljudivanje vatrogasnog vozila ze hidragt; odnosno 30 m kad se¢
spofjni hidranti koriste neposredno za gaSenje poZara. Prema tome kada se hidrant koristi za gaSenje
poZara, od objekta mora biti udaljen najmanje 10 m, a najvile 30 m,

Ako je hidrant predviden za neposredno gadenje polara, najmgeg} pritisak u hidrantskoj
mreZi, na mesty prikljutka mora da iznosi minimalno 5 bara. ‘

U radnim organizacijama koje imaju industrijsku vatrogasnu jedinicu, ako se predvida da se
vatrogasno vezilo prilikom gadenja prikljuluje na hidrantski prikljudak da bi se postigao potreban
pritisak za gaSenje poZara pumpama na vozilu, pritisak u hidrantskoj mreXi moZe biti ni?i od 5 bara,
ali ne sme biti niZi od 2,5 bam




Unuirainja hidrantska mreZa je skup uredaja koji vodu razvode tako da se primenom creva
odredene duZine, sa miaznicom, prostorije ¥tite od poZara. Ona slui za gafenje poZara u unut-
radnjosti objckta, a moZe da bude spojena sa vodovodom i mreZom vode koja s+ koristi za tehnolo§-
ke potrebe, s tim da je koli¥ina vode potrebna za gaSenje poZara staino obezbedena i da se ne koristi
za druge poirebe.

Objekti koji ne moraju da imaju unutrainju hidrantsku mere¥u obuhvaéeni su 8anom 25. Pra-
vilnika, s tim da se mora voditi rafuna o tome da se voda v vidu mlaza kao sredstvo za geenje ne
sme upotrebiti za gadenje elektriinih uredaja pod naponom, jer je voda odlitan provodnik elektiifne
energile, zapaljive telnosti, zatim poari natrijuma, kalijuma, magnezijuma, kalcijuma i drugih. Za
gadenje vodom nekih materija u hemijskoj ili nekoj drugoj industriji neophodno je znati da 1j je
dozvoljena upotreba vode kao sredstva za gaSenje.

Yoda hemijski reaguje sa velikim brojem matesija, oslobadajuéi pri tom velike koli%ine toplo-
te, kno na primer, sa negadenim krefom, karbidom, sumporom i alkalnim materijama, tako da ta
toplota moZe biti uzrocnik po¥ara. Isto tako u dodiru sa uZarenim predmetima razla¥e se na svoje
osnovne komponente vodonik i kiseonik koji obrazuju eksplozivou gasnu smefu (pmskavi
gas).

Unutrainja hidrantska mre?a u stambenim i javnim objektima i proizvodnim pogonima
mole biti spojena sa vodovodom kojim se objekat napaja vodom za pice ili vodom za higijenske i
ichnoloke potrebe s tim da se uvek mora abezbediti minimalna kolitina vode potrebna za galenje
{potrebno je na rezervoaru imati iskljulivad koji ne dopulta dalje kori¥éenje vode za gaSenje).

U &lanu 28. Pravilnika u priloZenoj tabeli odreden je najmanji broj hidranata i kapacitet unut-
radnjc hidrantske mrele u stambenim i jawnim objektima v zavisnosti od visine objekta.

Iz priloZene tabele ofigledno je da se minimalni broj hidranata u zavisnosti od visine zgrade
odnosi na broj hidranata u zgradi odnosno ohjektu, a ne na spratu. Smatramo da je skoro nemoguée
da se objckat bilo koje spratnosti moZe uklopiti u minimalan broj hidranata datih u tabeli. Broj hid-
ranata se treba odrediti u zavisnosti od povrfine pokrivania i konstrukciie (oblik objekta).

Unutrainja hidrantska mrefa mora biti staino pod pritiskom, tako da na najnepovoljnijem
hidrantskom prikljutku ima pritisak najmanje 3 bara, dok mmk na unutraénjem hidrantskom
prikijuku ne sme biti veéi od 7 bam.

Zbog toga 3to najvedi dozvoljeni pritisak na hidrantskom prikljuku ne sme biti vedi od 7 ba-
ra, kod najvilih zgrada moraju se predvideti dodatna postrojenia za povedanje pritiska, koja se smes-
taju na prvoj eta2i na kojoj je pritisak manji od 3 bara. Na sledeéoj slici prikazan je primer jedne viso-
ke zgrade kod koje se pritiskom iz mreZe bez posredstva postrojenja za poveéanje pritiska posti¥e
zadovoljavajuéi pritisak do treceg sprata. Nakon toga postavija se hidrofor koji daje zadovoljavajuéi
pritisak do XVII sprata. Nakon toga postavija se novo postrojenje za povedanje pritiska u hidrantima
na viim spmtovima.
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Prilikom projektovanja umsraiinje hideastske twede mora s¢ voditi una da hidrant pokriva
sve talke kaje sy od njega ndaljons oijville 20w, Wummmnw
li¥s hidranta ne sme biti veda od 40 m.

U prosiorijama koje su ugrodene i se postavliaju tako da svaka talka prost-
orije mora biti pokrivena sa dva miaza, B0 odswojenje izmedu dva najbliZa hidrania
koje ne sme biti veée od 20 m, Ummwmuwﬁuprsmmgsimm
s¢ hiirantska mreZa izvodi sa dva ogranka.

mmmmmmmmwnmmmmmwumkne
poZatom, prostorije sa tehnotolikim procesom u kom bi prakanje cevi hidrantske instalacije moglo
dovesti do ekyplozija, velikily kratkih spojeva koje bi mogle dovestl od polara i havarija Qivnice,
mﬁmamnensl),kmmkmznmruehmsupodo!neuumpmalpomihmhhwmmu

Akolndmnuhnretsuppﬁodumﬂshncndovobmdateuﬂwezugaiedepoiamau
pogledu kapaciteta obezbeduie dovofne koliine vode, korisnik mreZe mora da postavi uredaj za po-
veéanje pritiska (pumpa ili uredaj za poveéanje pritiska sa rezervoarima pod pritiskom). Uredaji za
povelanje pritiska se postavljaju u prostorijama minimalne otporosti na poZar 90 min. Svi elektri¢-
ni uredaji koji stuZe za napajenje uredaja za povecanje pritiska moraju imati dva nezavisna izvora
snabdevanja elektriénom energijom sa moguénodfu automatskog ukljudivanja rezervnog izvora.

Kod obiekata visine preko 75 m ekonomidnije refenje od hidrantske mreZe pod stalnim pri-
tiskom, predstavija suva hidrantsks mreZa, sa moguénodéu prikljulka na vatrogasno vozilo. Tom pri-
likom se vatrogasno vozilo vels na spolini hidrant, kao $o je prikazano na sledetoj shici
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Odredbom &l. 50 ovog vaﬂmkapmp:sanoladasehldmntskawﬁnmmdmlar-

maturom, kontroliSe jedanput u Jest meseci.
Odredbom navedonog Pravilnika propisuje se obaveza mdovneﬂ'h(jnh'ole ispravnosti same
hidrantske mreZe sa svim njenim uredajima i armaturom ¥to obuhvata’ hidrante. Metenje i kontr-

olu ispravnosti vrie oviaibene radne organizacije, a vlasnik objekta je obavezan da kod sebe ima re-
Zuliate merenja.




